
Beskrivelse Indhold L  Mål cm (l x b x h) Vægt ca. kg Best. nr.
med dykpumpe CENTRI SP 30 60 90 x 52 x 37 15 10847
with oscillating piston pump 60 90 x 52 x 37 15 11032

Aqua-Caddy 60 L
• dykpumpe

CENTRI SP 30, 30 L/min*, 
leveringstryk 1 bar

• Li-Ion CAS batteri 18 V, 2 Ah med
lader

• lynkobling med vandstop
til Gardena vandingsanlæg

• 6 m vandslange ½"
• sprøjtelanse med sprinklerhoved

• oscillerende stempelpumpe 
230 V, driftscyklus 100 %

• leveringshastighed max.
3.5 L/min

• 6 m kabel med afbryder
• 3 m vandslange med

Gardena koblingCENTRI SP 30
EXTREMELY 

QUIET

* Bemærk venligst, at pumpeydelsen kan falde kraftigt afhængigt af slangens længde og tværsnitsareal.

Beskrivelse Indhold L  Mål cm (l x b x h) Vægt ca. kg Best. nr.
BWS 30-PE, 125 L 125 80 x 60 x 45 17 11312
BWS 30-PE, 200 L 200 80 x 60 x 59 18 11313
BWS 30-PE, 450 L 450 116 x 76 x 73 37 10596

600 116 x 76 x 102 45 10597

Beskrivelse Best. nr.
Sprøjtelanse med sprinklerhoved 10598

BWS 30-PE, 600 L 

TILBEHØR

CENTRI SP 30
EXTREMELY 

QUIET

Mobilt vandingsanlæg BWS 25-PRO PE  
til professionelt brug

• PE tank kasseformet, med
integrerede skvulpeplader

• tandhjulspumpe 12/24 V, IP 67, 
25 l/min*, leveringstryk 3 bar, med 
automatisk slukfunktion

• 4 m kabel med krokodilleclips
• lynkobling med vandstop

til Gardena vandingsanlæg
• 10 m vandslange ¾“

Beskrivelse Indhold L  Mål cm  
(l x b x h)

Vægt ca. kg Best. nr.

BWS 25-PRO PE, 450 L 450 116 x 76 x 83 38 11332

600 116 x 76 x 112 46 11333BWS 25-PRO PE, 600 L 

TILBEHØR

Description Best. nr.

Professionel sprøjtelanse med sprinklerhoved GEKA 20 - 35 L/min 11334

Aqua-Caddy  

BWS 25-PRO PE med tandhjulspumpe 
12/24 V, GEKA lynkobling og 
professionel sprøjtelanse (ekstraudstyr)

NEW

Mobilt vandingsanlæg BWS 30-PE  
til personligt brug

• PE tank kasseformet, med 
integrerede skvulpeplader

• dykpumpe CENTRI SP 30,
12 V, 30 L/min*, leveringstryk 1 bar

• 4 m kabel med krokodilleclips

• lynkobling med vandstop
til Gardena vandingsanlæg

• 10 m vandslange ½"

BWS 30-PE, 450 L
(Spraylanse medfølger ikke, 
valgfrit tilbehør)

BWS 30-PE med dykpumpe CENTRI SP 30 
og lynkobling til Gardena vandingsanlæg

Aqua-Caddy 60 L
til betonboremaskiner



Polyetylen opbevaringstank

• Lagertanke og store reservoirer til 
installation over jorden i haven eller til 
handel og industri

• kan bruges til regnvandsopsamling til
havevanding

• fremstillet af høj kvalitet polyetylen
og er resistent over for syrer og lud

• de grønne beholdere er uigennemsigtige 
for at begrænse algevækst

• mulighed for tilslutning af tilbehør

• kan også installeres som tank batteri
(undtagen opbevaringstank 5000 L).

• Opbevaringstanke:
fødevaresikker (undtagen lagertanke 1000 L 
og 5000 L). Opfylder kravene fra det tyske 
miljøagentur for plast i drikkevand.

• Store reservoirer:
er primært til kommerciel brug af vand, 
f.eks. i gartnerier, vaske installationer og 
industrivirksomheder, men er også velegnet 
til regnvands opbevaring på 
hjemmemarkedet.

Stort reservoir med stor inspektions-åbning ,  
1 x 2" tilslutning og 2 flange tilslutninger (2000 og 3000 L)

Opbevarings-tank 
750 L  med 3 x 2" 
tilslutning og 1 flange 
tilslutning

Opbevarings-tank med stor inspektions-åbning, 
2 x 2" tilslutning og flange tilslutning (1100, 
1500 og 2000 L med stål bånd)

Opbevarings-tank 5000 L 
med 3 x 2" tilslutning og 
1 tilslutning S 160 x 7

Beskrivelse / Indhold L Størrelse cm (l x b x h) Inspektions-åbning dia. mm Vægt ca. kg Best. nr.

Opbevarings-
tanke

750 74 x 74 x 164 140 25 7848

1000 124 x 72 x 125 500 x 400 40 7649

1100* 145 x 72 x 134 400 53 8315

1500* 152 x 72 x 161 400 66 7650

2000* 201 x 72 x 164 400 92 7651

5000* 239 x 135 x 198 140 240 8317

Store 
reservoirer

2000 202 x 88 x 165 500 x 400 95 7652

3000 263 x 88 x 165 500 x 400 130 7653

Opbevarings-tank 1000 L med 
stor inspektions-åbning, 1 x 2"  
tilslutning og 1 flange tilslutning

* med stål bånd



PE tank

Indhold L
Størrelse cm

(l x b x h)
Åbning

mm

uden skvulpeplader med skvulpeplader

Vægt ca. kg Best. nr. Vægt ca. kg Best. nr.
600 120 x 90 x 90

ø 380 
med klaplåg

35 8273 41 10921

1000 145 x 114 x 100 54 8274 62 10922

2000 190 x 135 x 117 82 8275 93 10923

Indhold L
Størrelse cm

(l x b x h)
Åbning

mm

uden skvulpeplader med skvulpeplader

Vægt ca. kg Best. nr. Vægt ca. kg Best. nr.
600 120 x 90 x 90

ø 380 
med klaplåg

35 8884 41 10924

1000 145 x 114 x 100 54 8885 62 10925

2000 190 x 135 x 117 82 8381 93 10926

• lavet af højkvalitets, aldersbestandigt 
og genanvendeligt polyethylen.

• fremstillet i et stykke ved hjælp af
centrifugalstøbning

• pladsbesparende design
• lavt tyngdepunkt

• 2" indvendig gevind på den korte side

• mulighed for 2" indvendig gevind på
den lange side (kun 2000 L tank)

• 1" indvendig gevind for tømning
• 380 mm diameter åbning med skvulpe-

kant og hængslet dæksel

• udluftningsventiler installeret på det hængslede låg
• forberedt til surringsremme
• integreret monteringsflange

til fastgørelse af tank

2,000 L

åbning med skvulpekant 
og hængslet dæksel

monteringsflange

kuglehane
(tilbehør)

1" indvendig gevind 
for tømning

flangeplade i rustfrit stål 
med gevindnippel

(tilbehør)

PE vandingstank, uigennemtrængelig for lys og 
farvet grøn for at forhindre algevækst.

PE TANK GUL

PE VANDINGSTANK GRØN

mulighed for skvulpeplader




