
TOPNR. 
AdBlue® 

CEMO TROLLEY 

Beskrivelse Best.nr. 

60 ltr. 

Pumpe; 12v CENTRI SP 30, 
aut. påfyldnings-pistol  
mål 90x53x38cm, 14 kg 

i11128 

Håndpumpe, manuel påfyldningspistol 
mål 90x53x38cm, 13 kg i11127 

100 ltr. 

Pumpe; 12v CENTRI SP 30, 
aut. påfyldningspistol 
mål 100x59x43cm, 20 kg 

i11131 

Håndpumpe, manuel påfyldningspistol 
mål 100x59x43cm, 19 kg 

i11130 

Kan også bestilles med LiFePO4 batteri. 

CEMO Blue-Mobil Easy 

Beskrivelse Best.nr. 

210 ltr. 
Pumpe; 12v CENTRI SP 30,  
aut. påfyldningspistol 
mål 78,5x59,5x68,5cm, 18,8 kg 

i11143 

440 ltr. 
Pumpe; 12v CENTRI SP 30,  
aut. påfyldningspistol, m. låg 
mål 118x80x71cm, 36,3 kg 

i11145 

Kan også bestilles med LiFePO4 batteri. 

CEMO DT-Mobil Easy COMBI Diesel/AdBlue® 

Beskrivelse Best.nr. 

440/50 ltr. 
Pumpe; 12v CENTRI SP 30, 
aut. påfyldningspistol 
mål 118x80x85cm, 51 kg 

i10991* 

850/100 ltr. 
Pumpe; 12v CENTRI SP 30 (AdBlue®) + 
Cematic Duo 24/12v ADR-Godkendt 
mål 127x107x112, 121 kg 

i10824** 

*Kan også bestilles med 12v/24v elektropumpe 40 ltr/min.
**Kan også bestilles med 12v elektropumpe 85 ltr/min. eller 230v elektropumpe 72 ltr/min. 

ADR 1.1.3.1 c) 

ADR GODKENDT  
6.5.4.4.1 b) 
6.5.4.4.2 b) 



a

Pumpe system til AdBlue®  
Kompakt påfyldningssystem til  ADBLUE®

• selvansugende dykpumpe i 
bunden af tromlen

• elektrisk pumpe ca. 25 L/min
• pumpe dimensioner:

længde 160 mm, dia. 56 mm
• støjsvag

Bluetroll Mobile 12 V 
Batteri IKKE inkluderet!

Best.nr.Beskrivelse

a Pumpe sæt CENTRI SP 30
12 V, med strømforsyning til 230 V, 4 m slange, automatisk påfyldningspistol 10590

b Bluetroll Mobile 12 V
Pumpesæt CENTRI SP 30 med 4 m kabel og batteri krokodilleclips, 4 m slange, 
automatisk påfyldningspistol. Med transportvogn til tromler.

10781

Best.nr.Beskrivelse
K24 digital tæller, med fastgørelsesskruer og slangetilslutning DN19 10871

b

Digital tæller K 24
Tilbehør

CENTRI SP 30
Støjsvag 

AdBlue® er et registreret varemærke tilhørende den tyske bilindustriforening.


